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JOKER 11 DS 10.9 CV Diesel 

 

 

 

 Série JOKER 

  Polyvalent et maniable 

La série JOKER est destinée à l’utilisation universelle.  

Maniable et sûr. 

 

 

Outils de travail: 

Fraises I Herses rotatives I Râteau nivelant | Charrues | Barres de coupe |  

Tondeuse à gazon | Broyeurs à fléaux | Fraises à neige | Lames à neige 

 

  Série JOKER 

JOKER 11 DS 

Moteur 

Type Diesel Lombardini 15LD440 

Puissance 8 kW / 10.9 CV 

Démarrage Lanceur à rappel 

Transmission 

Boîte de vitesses 4 vitesses avant, 3 vitesses arrière dans les deux sens de marche 

Embrayage de transmission Disque à sec avec commande manuelle 

Inverseur Actionable par levier 

Différentiel Oui 

Déblocage différentiel Actionable par levier 

Vitesse avec roues 5.00x10 km/h 
Sens de fraisage AV: 1,12; 1,72; 4,24; 6,18   

AR: 0,79; 1,21; 2,99 

Mährichtung VG: 0,79; 1,21; 2,99; 4,35 Dispositif de sécurité qui interdit l’en-
clenchement de la marche arrière 

oui 

Prise de force 

Type Avec 1 vitesse indépendante de l’avancement de la machine 

Blocage Pdf avec marche arrière  

(dispositif de sécurité) 

oui 

Poste de conduite 

Mancherons Montés sur amortisseurs, réglables en hauteur sur 9 positions,  

2 positions latérales, réversible, 180°,  

Crochet d’attelage oui 

Dispositif de sécurité GEARSTOP oui 

Sysème attelage outils fixe 

Poids et dimensions 

Longueur max. mm 1768 

Largeur min. et max. mm 533-668 

Poids avec roues standard er fraise 153 kg 

Roues 

Roues disponibles 5.00x10”, 18 x 9.50-8" Terra 

Voie réglable avec disques des roues.  oui 

 



 

“GEARSTOP” n’arrête pas le moteur mais  
Il bloque la transmission et la prise de force 

en cas de  relâchement de la poignée 

des mancherons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réglage du mancheron en 

hauteur sur 9 positions diffé-

rentes avec des intervalles de 

18° pouvant être facilement 

sélectionnées depuis les poi-

gnées d’actionnement.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le support du mancheron est 

monté sur silentbloc. Le dispositif 

absorbe les vibrations et permet 

d’utiliser le motoculteur sans fa-
tigue pour l’utilisateur. 

 

 

 

 

 

Bride attache 

fixe 

 

 

Capotage complet du moteur 

pour une protection complète 

des parties mécaniques et pour 

éviter toute possibilité d’acci-
dent à l’utilisateur.


