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Die Welt verändert sich und das gilt auch für die Landwirtschaft. Uns
liegt daran, an diesem Wandel teilzunehmen. Bei allem was Quicke tut,
bis hinab zur kleinsten Schweißnaht, haben wir nur eines im Blick:
Wir wollen den Lader für den Bediener noch effektiver machen – durch

WORK
SMARTER.
NOT HARDER.

erstklassige Qualität und intelligente Details, die wir in unsere
Baureihen integrieren. Über mehr als sieben Jahrzehnten haben wir bei
Quicke unsere Frontlader-Baureihen immer wieder perfektioniert.
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DIE X-SERIE  Leicht in der Ausführung, stark in der 
Leistung, das ist die neue X-Serie! Mit der X-Serie bieten wir Ihnen 
eine weitere erstklassige Option für den Anbau an Traktoren kleinerer 
bis mittlerer Leistungsgröße. Entwickelt für den Einsatz in der semi-
professionellen Landwirtschaft. Hochwertige Standardtechnik für 
Traktoren mit bis zu 5 Tonnen Eigengewicht. Diese Serie von Frontladern 
bringt auf einzigartige Weise Design, Leistung und Wirtschaftlichkeit 
zusammen – um Ihnen den Weg zur Wirtschaftlichkeit so einfach wie 
möglich zu machen.

DIE Q-SERIE  Die Q-Serie von Quicke 
zeigt, wie intelligente Technik den entscheidenden 
Unterschied macht. Hervorragende Sicht, optimierte 
Arbeitswinkel sowie reibungslose und leichte Geräte-
wechsel sind lediglich der Anfang. Unterstützen Sie 
all das mit der Intelligenz von Q-Companion und Sie 
haben einen hochfunktionalen, besser nutzbaren 
Frontlader.
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STAHLGUSS UND GESCHMIEDETE BAUTEILE Die Q-Serie hat geschmiedete 
Bauteile in den Laderarmen hinten und in den vorderen Baugruppen. Das verleiht 
ihr überragende Stärke und Haltbarkeit. Es ermöglicht Ihnen, mehr zu heben – 
und verbessert deutlich die potenzielle Lebenszeit.

UNVERWÜSTLICH STABIL Das Guss Frontteil stellt 
eine grundsolide Verbindung mit dem Querrohr 
und dem Rest des Laderarms sicher. Wichtig für 
die lange Lebensdauer, wie auch für die Sicht nach 
vorne, ist die niedrige Position des Querrohrs.

Q-SERIE 
STÄRKE UND HALTBARKEIT

ENORM STARKE ANBAUKONSOLE 
Quickes Delta Anbaukonsole ist außer-
ordentlich stabil und mit mehreren 
präzisionsbearbeiteten Auflageflächen 
ausgelegt. Details, wie 60mm 
breite U-Schalen und 40mm starke 
Verriegelungsbolzen sorgen dafür, dass 
der Lader täglich über viele Jahre hinweg 
schwierige, harte Arbeiten leisten kann.

OPTIMALE KRAFTÜBERTRAGUNG 
Das kompakte und profilgepresste 
Lagergehäuse liegt am Verriegelungs-
punkt der Anbaukonsole sehr eng an. 
Dadurch kann der Verriegelungsbolzen 
sehr kurz und stark gehalten werden, 
während die breite obere Auflagefläche 
der U-Schale maximale Stabilität für 
schwere Laderarbeiten liefert.

STARK UND INTELLIGENT MIT
EINZIGARTIGEM PROFIL Der 
Schwingenarm der Q-Serie hat eine 
einzigartige Stahl - Profil Form, welche 
eine hohe konstruktive Stabilität mit 
einer hervorragenden Sicht vereint.
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VERBESSERTE SICHT UND DESIGN 
Das geschwungene Design der Lader 
passt perfekt zu den modernen Traktoren 
von heute. Dank der tiefen Position des 
Querrohrs und der Schlauchführung wird 
die Sicht für den Fahrer aus der Traktor-
kabine deutlich verbessert.

EINFACHES AN- UND ABBAUEN 
Werkzeugloser An- und Abbau des 
Laders vom Traktor, durch einen 
Verriegelungsbolzen. Integrierte, robuste 
mit einem Rastersystem ausgestattete 
Abstellstützen, sicheren einen stabilen 
Lader An und Abbau auf  verschiedenen 
Untergrundbedingungen.

X-SERIE 
STARKE UND ROBUSTE 
FUNKTIONEN

GROSS DIMENSIONIERTE BOLZEN 
Alle Bolzen sind galvanisiert und mit einer 
Verdrehsicherung versehen. Der Bolzen im
Bereich der meisten Bewegung, für die 
Geräteumlenkung, zwischen dem Guss-
Umlenkhebel hat eine hohe Zugfestigkeit und 
eine spezielle Verdrehsicherung. 
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ABDECKUNG DER LAGERBOLZEN HÄLT 
DAS FETT DORT, WO ES SEIN SOLL 
Aufgrund durchdachter Details ist die 
Q-Serie leicht sauber zu halten. Jeder 
Lagerbolzen hat eine Abdeckung, 
die dafür sorgt, dass das Schmierfett 
beispielsweise bei der Reinigung mit dem 
Hochdruckreiniger, nicht weggeblasen wird.

Speziell   
erhältlich für 
Serie 

GENAUE REGELUNG MIT ZENTRALVENTIL 
Unsere zentral platzierte Ventilsektion bietet viele 
Vorteile. Eine zentrale Verteilung des Ölflusses 
verleiht dem Lader eine präzise Steuerung und 
optimale Kraft für schwerste Aufgaben. Die Position 
der Ventilsektionen bietet dem Fahrer optimale Sicht 
Sämtliche Bauteile sind mit einer haltbaren Polymer-
Schutzabdeckung gegen Beschädigung geschützt.

Speziell   
erhältlich für 
Serie 

SICHERE ANKOPPLUNG MIT 
LOCK & GO
Unser bewährtes System Lock & Go 
für die An- und Abkopplung spart 
Ihnen Zeit, ohne dass Sie bei der 
Sicherheit Kompromisse machen 
müssen. Keine losen Teile mehr, 
keine Werkzeuge erforderlich. Der 
Lader Abbau ist sehr einfach und 
beim Anbau verriegelt der Lader 
selbstständig.

Speziell   
erhältlich für 
Serie 

DIE 
EIGENSCHAFTEN
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DEN RICHTIGEN WINKEL FINDEN 
Q-Level liefert Ihnen optimale Arbeitswinkel für 
eine maximale Nutzung Ihres Arbeitsgerätes. Auf 
Arbeitshöhe bedeutet der Lader hat mehr Ankippwinkel 
in Vergleich zur Vorgänger Serie. Dies bedeutet weniger 
Rieselverluste an der Schaufelkante.

EINZIGARTIGES KONZEPT FÜR 
GERÄTEWECHSELS 
Da der Schnellwechselrahmen um 
fast 180° nach vorne gekippt werden 
kann, ergibt sich von der Kabine aus 
eine freie Sicht auf die Fanghaken 
und man erhält somit eine optimale 
Kontrolle. Das ist einfach und 
vorteilhaft für Sicherheit und 
Produktivität.

SCHÜTZENDE 
SCHLAUCHABDECKUNG 
Noch ein Detail, das Zuverlässigkeit 
gewährleistet – eine Schlauchab-
deckung schützt die Hydraulikschläuche 
vor unnötiger Abnutzung und UV-
Bestrahlung.

EXTREM STARKE ANBAU-  
KONSOLE UND KOPPELTURM 
Die Auslegung der Anbaukonsole für 
schwere Lasten ist dieselbe wie bei 
unseren weltweit führenden Ladern 
der Q-Serie. In Verbindung mit dem 
nach innen gekröpften Design des 
Koppelturms erhält der X-Serie Lader 
so eine ausgezeichnete Torsions- 
festigkeit, eine spielfreie Verbindung 
und auffallend hohe Stabilität.

LASSEN SIE DAS FETT STETS DA, 
WO ES HINGEHÖRT 
Alle Bolzen sind mit einer konkaven Sicherungsscheibe mit
Gummierung versehen und gegen ein Axialspiel gesichert.
Das Fett bleibt in der Schmierstelle und der Bolzen ist auf 
beiden Seiten fixiert.

SICHT ÜBER ALLES
Keine Schläuche oder Leitungen 
beeinträchtigen die Sicht. Mit der X-Serie 
erhalten Sie die bestmögliche Sicht, auch 
bei Dunkelheit. Dank der tiefen Position des 
Querrohrs werden die Traktorscheinwerfer 
nicht verdeckt.

WERKZEUG POSITIONSANZEIGE
Die kompakte Positionsanzeige ist leicht auf die unter-
schiedlichen Geräte einzustellen. Nutzen Sie es als 
einfache Winkelanzeige des Werkzeugs im Verhältnis 
zum Boden.

PRAKTISCHE AUTOMATISCHE ARBEITS-
GERÄTEVERRIEGELUNG  Eine weitere 
schlaue Sicherheitsfunktion, die gewährleistet, 
dass das Arbeitsgerät immer korrekt befestigt 
ist und dass seine Verriegelungsbolzen sich 
immer in geschlossener Position befinden. 
Die Verriegelung erfolgt automatisch beim 
Ankippen des Schnellwechselrahmens.

ATTRAKTIVES DESIGN MIT
VERBESSERTER SICHT 
Das geschwungene Design der 
Laderschwinge bedeutet, dass die 
X-Serie perfekt zu den modernen 
Traktoren von heute passt. Die 
Tatsache, dass die Position des 
Schwingen-Knies die niedrigste auf 
dem Markt ist, sorgt zudem für eine 
hervorragende Sicht zur Seite.
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VERFÜGBARE 
OPTIONEN

Sanfter Fahren 
mit SoftDrive® 
 
Unser innovatives Dämpfungssystem 
SoftDrive® reduziert die Belastung
auf den Lader und die Anbaukonsolen 
wie auch auf den Fahrer und den
Traktor.

Q-LOCK – HYDRAULISCHE
GERÄTE-VERRIEGELUNG  
Unsere verbesserte hydraulische Geräteverriegelung 
sorgt für einen einfachen und bequemen Wechsel 
der Arbeitsgeräte. Sie können die Geräte wechseln, 
ohne Ihren Fahrersitz in der Kabine zu verlassen.

Speziell   
erhältlich für 
Serie 

 
LOADERLIGHT®
Bei Dunkelheit zu arbeiten 
ist kein Problem mehr. Mit 
unseren perfekt abgestimmten 
LED-Scheinwerfern ist es 
einfach, selbst bei Dunkelheit 
zu arbeiten.

LIVE-3 
Live3 ermöglicht es Ihnen, ein 
hydraulisches Arbeitsgerät unabhängig 
von der Lader Bewegung zu steuern. 
Das bedeutet Zeitersparnis und höhere 
Produktivität. Die Kupplungen sind am 
Schnellwechselrahmen platziert. Mit 
Selecto Fix kombiniert wird daraus eine 
mühelose Verbindung.

Speziell   
erhältlich für 
Serie 

Speziell   
erhältlich für 
Serie 



VISIBILITY ABOVE ALL
ligenist, saperitatet et fugiatem 
autate volorem quo quat lab ipsum 
veratempor sedio loremipsum
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Selecto FIXTM

 
Gewinnen Sie Zeit und vermeiden Sie
Probleme. Mit einem einfachen Vorgang 
können Sie leicht und problemlos die 
Gerätehydraulik anschließen, auch 
wenn sie unter Druck steht.

3. HYDRAULIKFUNKTION 
Die 3. Hydraulikfunktion ermöglicht es,
hydraulische Arbeitsgeräte wie Ballengreifer, 
Scherengreifer, Silagegreifer usw. zu 
betreiben. Die Kupplungen sind bequem 
am Schnellwechselrahmen platziert. 
Kombinieren Sie sie für einen schnellen 
Anschluss mit Selecto Fix.

4. ZUSÄTZLICHE 
HYDRAULIKFUNKTION
Diese zusätzliche Funktion der 
Hydraulik bietet für Arbeitsgeräte, die 2 
getrennte doppelt wirkende Funktionen 
verlangen, eine sichere Ölversorgung. 
Die 4. Funktion setzt voraus, dass die 3. 
Funktion montiert ist.

WELTWEIT FÜHRENDE PULVERBESCHICHTUNG 
Unsere Quicke Lader wurden mit modernster Farbgebung, 
einer Pulverbeschichtung lackiert, was Ihnen die bestmögliche 
Oberflächenbehandlung, Rostschutz und Haltbarkeit verleiht. 
Quicke Standardfarbe ist Schwarz, aber abhängig vom Markt 
sind weitere Farben erhältlich.

QC-MULTIKUPPLER 
Die QC-Multikuppler sind sowohl in Standard- als auch in 
Live 3-Konfigurationen erhältlich und tragen durch innovative 
Funktionen wie automatische Schmutzabdeckung, vollintegrierte 
Elektronik und sie sind unter vollem Druck kuppelbar.
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QUICKE  
CONTROL SYSTEM

QUICKE 
QM-COMMAND
Kostengünstig und robust: Die mechanische Steuerung 
QM-command besticht durch seine perfekte Balance 
zwischen Einfachheit und Funktionalität und bietet 
zugleich die Bedienung aller wesentlichen Funktionen 
in einem Joystick integriert. Den Fokus aufs Wesentliche 
spürt man sofort: Nichts lenkt ab, denn der 
QM-command Joystick liefert den Funktionsumfang, den 
Sie benötigen. 

Der Joystick ist in verschiedenen Versionen verfügbar, 
basierend auf den Optionen, die Sie auf dem Lader 
haben. Es sind außerdem keine externen Schalter für 
grundlegende Laderfunktionen erforderlich.

In Kombination mit dem optionalen zusätzlichen Ventil 
bieten wir unabhängiges und proportionales Arbeiten 
mit der 3. Funktion (Live3) an.

QUICKE 
QE-COMMAND
Effizient, einfach und erweiterbar: Die neue 
elektronische Steuerung QE-command zeigt ihre 
Klasse bereits beim allerersten Handkontakt. Dafür 
sorgt eine exzellente Joystick-Ergonomie, die auch 
lange Arbeitstage ohne Ermüdungserscheinungen 
ermöglicht. Endgültig überzeugt QE-command dann 
durch die außergewöhnliche Steuerungspräzision: 
Freuen Sie sich auf ein einzigartiges Bedienerlebnis 
per Fingertipp.

Der Handgriff zusammen mit den digitalen Ventilen 
bietet Steuerungsgenauigkeit. Das optionale 3-teilige 
Ventil bietet eine und unabhängige Steuerung 
der Gerätehydraulik (Live3) mit der Joystick 
Proportionalrocker.
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Q-companion ist ein vollintegriertes 
Fahrer-Assistenz-System um Ihre 
Effizienz zu steigern!

SMARTER 
FARMING

Wiegefunktion   Q-Companion, wiegt mit einer hohen Genauigkeit, 
dynamisch während des Hebevorgangs und beinhaltet Funktionen die 
Sie dabei unterstützen, dass die Wiegung korrekt durchgeführt wird. 
Die Anzahl der Hebungen und das Gesamtgewicht werden angezeigt, 
zudem können Sie, wenn nötig, die Tara-Funktion aktivieren. Die Tara-
Funktion dient dazu, den Inhalt eines Behälters zu bestimmen. Die 
Sollgewichtsfunktion kommt zum Einsatz, wenn Sie einen Wagen beladen. 
Geben Sie dem System die maximale Zuladung vor und unser Display lässt 
Sie wissen, wenn diese erreicht oder überschritten wurde. Nutzen Sie Ihre 
Traktor/Lader Kombi, für sehr genaue und universelle Wiegungen, die 
immer zur Verfügung stehen.

Gerätepositionsanzeige   Wenn Sie das Arbeitsgerät einmal kalibriert 
haben, ist es nicht mehr nötig, den Positionsanzeiger am Lader zu ver-
stellen, Sie benutzen stattdessen Q-Companion! Die Geräteposition 
wird Ihnen, im Verhältnis zum Boden, für Hubhöhe und Winkelstellung 
angezeigt. Dies ist für Sie im Alltag sehr hilfreich, wenn Visibilität gefordert 
ist, z.B. beim Arbeiten mit Paletten oder Ballen aufnehmen. Dies spart 
richtig Zeit, denn der Lader ist gleich beim ersten Mal wie auch immer 
wieder richtig positioniert!

Wartungsüberwachung   Zwei individuelle Serviceanzeigen werden Sie 
erinnern, wenn es Zeit ist zu Schmieren und die Schraubverbindungen 
zu überprüfen. Die Zeit zwischen den Serviceintervallen wird an den 
tatsächlichen Lader-Stunden ausgemacht, nicht an den Betriebsstunden 
des Schleppers. Wenn der Lader-Service vergessen wird, hat dies später 
Folgen in Form von Ausfallzeiten und Reparaturkosten.

App und Cloud Service   Q-Companion beinhaltet eine kostenlose 
Smartphone App für iOS und Android! Suchen Sie im App Store einfach 
nach Q-Companion. Wir benutzen Bluetooth® um die Wiegedaten vom 
Q-Companion Monitor zu exportieren, diese Daten stehen Ihnen sofort 
in unserem Cloud-Service zur Verfügung. Hier können Sie die Daten mit 
ihrem Computer oder Tablet einsehen und weiterverarbeiten. Die App ist 
im Wesentlichen ein Material-Management-System. Basierend auf Ihrem 
Input und Ladeaktivitäten, ist die Zuordnung ihrer Arbeiten und Erträge/
Menge zu individuell bestimmten Flächen, Lagerplätzen und Kunden 
möglich. Die App ist konzipiert, um die Arbeit sowohl von kleineren 
Betrieben als auch Großbetrieben mit mehreren Mitarbeitern/ mehreren 
Hofstellen, zu dokumentieren und in Form von Anzahl, Gewicht, Zeit und 
Standort in einer Cloud zu speichern. Somit gehen keine Daten mehr 
verloren! Diese App können Sie auch ohne Q-Companion benutzen, 
hierzu müssen Sie nur im Besitz eines Laders von Quicke sein!

Wiegefunktion, automatische
Bewegungen und Änderung

von Arbeitsgeräten und
Einstellungen.

Wiegefunktion Gerätepositionsanzeige Wartungsüberwachung
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Q-companion® Die neueste zusätzliche Funktion 
beinhaltet einen Cloud Service und eine Smartphone 
App, womit der Benutzer die Wiegeergebnisse einfach 
verwalten und zur Weiterverarbeitung speichern kann.

Schafft mehr. Und Mehrwert. Kombiniert gilt: 1 + 1 = 3.

Q-companion ist ein vollintegriertes Fahrer-Assistenz-System um 
Ihre Effizienz zu steigern:

• Q-motion: 2 vorgespeicherte Gerätepositionen für Höhe und 
Winkel. Perfekt beim Aufnehmen von Paletten oder bei der 
Handhabung von Ballen. Der Lader stoppt automatisch in der 
voreingestellten Höhe mit dem voreingestellten Neigungswinkel.

• Q-range: Begrenzung der Hubhöhe, des Neigungswinkels oder 
von beidem. Hilft dabei eine Berührung des Arbeitsgerätes mit 
dem Boden oder dem Garagentor zu vermeiden und sorgt in 
Kombination mit Q-motion für noch mehr Automatisierung.

QE-COMMAND ZUSAMMEN  
MIT Q-COMPANION

• Q-ends: weiche Endanschläge. Beim Heben von schweren Lasten 
auf maximale Höhe - kein gefährliches, ruckartiges Anhalten mehr.

• Wippe 3. Funktion: Bedienung der 3. Funktion einfach über den 
Wippschalter. Eine fantastische Komfortfunktion, bei der die 
maximale Geschwindigkeit selbst eingestellt werden kann. 

Alle Funktionen sind für jedes einzelne Gerät gespeichert, einmal 
einstellen und dann keine Gedanken mehr daran verschwenden! 
Die Bedienung des intuitiven Menüsystems erfolgt bequem mit 
dem Joystick-Scrollrad und die Zurück-Taste. Dies sorgt dafür, 
dass die Hand immer am Joystick bleiben kann - für die beste 
Produktivität.

Proportionale Wippe für 
die Bedienung der 3. und 

4. Funktion oder Live3

Q-companion Menü 
Navigation Scrollrad

An/ Aus und 
Transport Einstellung

Wiegefunktion, automatische 
Bewegungen und Änderung von 

Arbeitsgeräten und Einstellungen

Schwimmstellung, Schau-
fel- Rüttel- Funktion oder 
programmierbare Tasten

Hydraulische
GeräteverriegelungSoftDrive

Allzweck- Tasten
(für Traktorfunktionen)



2524

Ihr Quicke muss lange Zeit optimale Leistung bringen. Wir haben eine 
starke weltweite Organisation mit einem flächendeckenden Service-
Netzwerk aufgebaut, die Ihnen einen einfachen und schnellen Zugang 
zu Service-Standorten, Ersatzteilen und sachkundigem Support liefert 
– wo auch immer in der Welt Sie arbeiten. Sie können sicher sein, dass 
unser Service und Support demselben Standard entspricht wie unsere 
Produkte – das Ziel ist immer 100% Kundenzufriedenheit. Zweitbester 
zu sein ist für uns nicht genug.  

Absoluter Kundenfokus. Um Sie als Kunden zu unterstützen, haben 
wir Abläufe entwickelt, die gewährleisten, dass sich alle Abteilungen in 
unserem Unternehmen auf Ihre Anforderungen konzentrieren. 

Schnelle Hilfe online. Sie haben rund um die Uhr Zugriff auf Ersatzteile, 
Anleitungen und andere wichtige Informationen. 

Engmaschiges Händlernetz für Ersatzteile. Ersatzteile erhalten Sie 
von unseren Niederlassungen sowie von größeren Quicke-Händlern 
weltweit.

Nähe. Unser weltweit führendes Händlernetz sichert die Nähe zu Ihnen, 
ganz gleich wo Sie sind.

Globaler technischer Support. Als Kunde von Quicke haben Sie immer 
Zugang zu sofortigem technischem Support. Auf der ganzen Welt 
können unsere Händler fachkundigen und hochwertigen Service bieten.

Fortlaufende Weiterverfolgung. Ihre Kommentare und 
Verbesserungsvorschläge werden gesammelt und an zentraler 
Stelle verarbeitet. Diese Weiterverfolgung ist für 
uns eine wertvolle Grundlage für die 
Entwicklung neuer Lader, Geräte und 
Anbaukonsolen. Die Entwicklung von Quicke ist 
das Ergebnis der engen Zusammenarbeit mit 
Benutzern auf der ganzen Welt. 

Finden Sie Händler in Ihrer Nähe
unter www.quicke.de

UNSERE
UNTERSTÜTZUNG
Als Besitzer eines Quicke® haben Sie nicht nur 

einen weltweit führenden Frontlader, sondern 

erhalten auch einen weltweit führenden Grad 

an Zuverlässigkeit und Service. Mit Ihrem Kauf 

endet unsere Verpflichtung Ihnen gegenüber 

nicht er ist nur der Anfang.

Die Lader Bedienung mit einem integrierten, originalen Traktorjoystick mit Anschluss an das 

Traktor eigene Steuerventil, ist auch problemlos möglich. Quicke bietet hierzu eine große Auswahl 

an angepassten Schlauchsätzen mit elektrischen Umschaltfunktionen. Egal ob Heck- oder 

Mittenachs-Steuergeräte mechanisch oder elektrisch. Quicke hat die Lösung!

SCHLAUCHSÄTZE 
VON QUICKE

Schlauchsätze Standard oder Spezial   Der Lader wird über einen Schlauchsatz 
Standard an die Hecksteuergeräte (2xDW) oder über einen Schlauchsatz Spezial an 
die Mittenachsteuergeräte angeschlossen und betätigt. Alle Komponenten dieser 
Schlauchsätze sind auf die vielseitigen Traktorvoraussetzungen abgestimmt. Eine 
perfekte Anpassung, leichte Montage und gute Bedienbarkeit!

Schlauchsätze Deluxe & Deluxe E   Der Lader wird über den Traktorjoystick und 
die Mittenachssteuergeräte bedient. Auch hier sind alle Komponenten auf die 
vielseitigen Traktorvoraussetzungen abgestimmt, zusätzlich an die duale Bedienung 
Lader/ Frontkraftheber. Ein elektro -hydraulisches Wechselventil, welches entweder 
über einen Kippschalter oder über das Quicke Touchpanel (Deluxe E) von der Kabine 
aus geschaltet wird. Der Fahrer kann problemlos, aber auch sehr sicher vorwählen, 
ob er den Lader oder die Fronthydraulik bedienen möchte.

Schlauchsätze Live3   Das gleiche Prinzip wie Schlauchsatz Standard oder Spezial. Der 
merkliche Unterschied in der Anwendung,  ist die Funktion Live3, der 3. Ölkreislauf 
erfolgt direkt über ein zusätzliches Mittenachsteuergerät (3 Sektion Ventil). Das 
übliche elektrische Wechselventil für die 3- Funktion entfällt. In dieser Ausstattung 
hat man einen unabhängigen 3. Ölkreislauf um z.B. eine Silageszange öffnen und 
schließen zu können, ohne die anderen Lader Funktionen zu beeinflussen. Ein 
konstanter Ölstrom für das Betreiben eines Kehrbesens oder einer Astschere ist 
hiermit gegeben.
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DIE 
FAKTEN

Alle Werte können je nach Maschine und Gerät variieren.
Neben der Motorleistung wird Ihre Wahl des Laders auch durch das Gewicht und die Größe des Traktors bestimmt.

Ohne Parallelführung Parallelführung

Modelle Q-Serie Q3 Q4 Q5 Q6 Q3S Q3M Q3L Q4S Q4M Q4L Q5S Q5M Q5L Q6S Q6M Q6L Q7S Q7M Q7L Q8M Q9S

TRAKTORDATEN

Traktor PTO / PS- Leistungsklasse HP 60-100 80-140 100-180 20-220 60-100 60-100 60-100 80-140 80-140 80-140 100-180 100-180 100-180 120-220 120-220 120-220 140-280 140-280 140-280 >160 >160

Traktorgewicht (max.) kg 4000 5000 6000 7000 4000 4000 4000 5000 5000 5000 6000 6000 6000 7000 7000 7000 8000 8000 8000 9000 9000

Hydrauliksystem Druck bar 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195

Hydraulik Durchfluss l/m 50 60 80 90 50 50 50 60 60 60 80 80 80 90 90 90 100 100 100 100 100

LADER BAUDATEN

Schwingenbreite mm (C-C) mm 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1200 1040 1200 1420

Gewicht - Frontladerschwinge kg 450 515 560 630 520 520 565 575 575 580 620 620 625 720 720 750 760 760 820 830 869

HUBHÖHEN UND SCHAUFELWINKEL

Maximale Hubhöhe im 
Schwingendrehpunkt m 3,55 3,79 4,06 4,25 3,55 3,55 3,80 3,79 3,79 4,02 4,06 4,06 4,20 4,25 4,25 4,55 4,60 4,60 4,75 4,96 4,96

Maximale Hubhöhe unter Schaufelboden m 3,25 3,49 3,76 3,95 3,25 3,25 3,50 3,49 3,49 3,72 3,76 3,76 3,90 3,95 3,95 4,25 4,30 4,30 4,45 4,66 4,65

Maximaler Auskippwinkel bei 
maximaler Höhe ○ 58 58 56 57 58 58 53 58 58 54 57 57 54 57 57 53 54 54 53 53 50

Maximaler Ankippinkel Q Level ○ 58 58 57 58 58 60 58 58 58 58 58 59 58 58 57 58 45

Maximaler Ankippkippwinkel am Boden ○  48 48  48 48 48 48 50 48 48 49 48 48 49 48 48 52 49 49 51 47 59

LADERKRÄFTE

Hubkraft auf eine maximale Höhe -
800mm vor dem Schwingendrehpunkt kg 1270 1340 1320 1530 1630 1930 1760 1980 2310 1840 1990 2310 1930 2120 2450 1920 2510 2830 2220 2910 2710

Hubkraft, 1,5 m Höhe -
800mm vor dem Schwingendrehpunkt kg 1680 1770 1890 2110 1670 1980 1800 2040 2380 1880 2170 2510 2080 2400 2750 2140 3030 3410 2690 3230 3220

Hubkraft am Boden -
800mm vor dem Schwingendrehpunkt kg 1890 1990 2260 2510 1800 2130 2050 2160 2520 2070 2470 2850 2380 2750 3150 2490 3800 4260 3220 3750 3840

Aufbrechkraft auf Boden -
800mm vor dem Schwingendrehpunkt kg 2640 3450 3450 3500 2640 3140 3540 3450 3450 3470 3450 4000 3520 3500 4670 4100 4210 4880 4830 4630 4950

LADERPOSITION

Schürftiefe mm 160 160 160 160 160 160 152 160 160 180 160 160 170 160 160 200 160 160 160 170 190
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Ohne Parallelführung Parallelführung

Modelle X-Serie X1 X2 X3 X4 X5 X1S X2S X3S X4S X5S

TRAKTORDATEN

Traktor PTO / PS- Leistungsklasse ps 30-60 40-70 50-80 60-100 70-120 30-60 40-70 50-80 60-100 70-120

Traktorgewicht (max.) kg 2800 3000 4000 4500 5200 2800 3000 4000 4500 5200

Hydrauliksystem Druck bar 190 195 195 195 195 190 195 195 195 195

Hydraulik Durchfluss l/m 40 45 45 60 60 40 45 45 60 60

LADER BAUDATEN

Schwingenbreite mm (C-C) mm 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040

Gewicht - Frontladerschwinge kg 295 310 335 360 390 340 360 390 420 440

HUBHÖHEN UND SCHAUFELWINKEL

Maximale Hubhöhe im Schwingendrehpunkt m 2,9 3,1 3,4 3,7 3,9 2,9 3,1 3,4 3,7 3,9

Maximale Hubhöhe unter Schaufelboden m 2,7 2,9 3,2 3,5 3,7 2,7 2,9 3,2 3,5 3,7

Maximaler Auskippwinkel bei maximaler Höhe ○ 47 50 50 49 46 47 50 50 49 46

Maximaler Ankippkippwinkel am Boden ○ 46 42 44 42 43 46 42 44 42 43

Maximaler Ankippkippwinkel bei maximaler Höhe ○ 127 124 129 130 133 48 47 51 51 49

LADERKRÄFTE

Hubkraft auf eine maximale Höhe -
800mm vor dem Schwingendrehpunkt kg 680 870 970 1010 1080 960 1220 1520 1590 1680

Hubkraft, 1,5 m Höhe -
800mm vor dem Schwingendrehpunkt kg 980 1210 1370 1520 1670 1170 1400 1560 1710 1890

Hubkraft am Boden -
800mm vor dem Schwingendrehpunkt kg 1250 1450 1600 1770 1960 1400 1580 1660 1850 2080

Aufbrechkraft auf Boden -
800mm vor dem Schwingendrehpunkt kg 1490 1880 1910 2300 2760 1500 1910 1890 2280 2740

LADERPOSITION

Schürftiefe mm 100 150 150 150 150 100 150 150 150 150

DIE 
FAKTEN

Alle Werte können je nach Maschine und Gerät variieren.
Neben der Motorleistung wird Ihre Wahl des Laders auch durch das Gewicht und die Größe des Traktors bestimmt.
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Member of JOST Agriculture

Einige Produkte in dieser Broschüre sind mit Sonderausrüstung versehen. Bei bestimmten Produkten kann es sich um optionale Sonderausrüstung handeln. Einige der Produkte sind nicht auf allen Märkten erhältlich. 
Die angegebenen Produktspezifikationen und Leistungsdaten können je nach Traktormodell variieren. Das Arbeiten mit Frontladern und begleitenden Anbaugeräten ist nicht ungefährlich. Bei unsachgemäß 
ausgeführten Arbeiten kann es zu schweren Personen- und Sachschäden kommen. Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Umgebung, nutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand, und halten Sie sich an geltende Gesetze 
und Vorschriften. Lesen Sie die mitgelieferte Bedienungsanleitung stets sorgfältig durch. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und -Zubehör. Die Produktpalette von Quicke wird kontinuierlich weiterentwickelt. Diese 
Broschüre enthält die meisten Produkte, die zum Zeitpunkt der Drucklegung der Broschüre in Produktion waren. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen, Preise und Ausführungen jederzeit ohne Verpflichtung 
für uns zu ändern. ®, ™ Marken von Ålö AB.

ALO Deutschland Vertriebs GMBH
Industriestr. 23
64807 Dieburg
Tel.: 06071-92830
info@alo-deutschland.de
www.quicke.de
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